Gruppe 1/1 MOTORAUFHANGUNG F 66

Dreipunktaufhdngung an vier Gummi-
polstern,

ko

N

Vorn Uber Motortriger am Kurbelgehduse.
Hinten am Zwischenring.

Zum Auswechseln der hinteren Gummi-
polster muf der Zwischenring mit Ge-
triebe abgebaut werden.

Gruppe 1/2 ZYLINDERKURBELGEHAUSE

Blockgehduse mit auswechselbaren, nassen
Buchsen und abnehmbaren Lagerdeckeln.
Die Zylinderbuchsen sind durch je 2 Gum-
miringe, 109 @ (innen) und 4 mm dick,

im Kurbelgehtuse unten abgedichtet

(Bild1/1),

Uberstand des Buchsenrandes tUber der Auf-

lageflidche der Zylinderkopfdichtung am
Kurbelgehduse 0,02 - 0,08 mm (Bild 2),

Die Toleranzstufe der Buchsenbohrung ist
von oben am Buchsenrand eingeschlagen
(Bild 2/1).

Stufe 0 = 95,000 bis 95,010 mm

Stufe 1 = 95,011 bis 95,020 mm

Stufe 2 = 95,021 bis 95,030 mm

Die Grundbohrung zur Aufnahme der Kur-
bellager im Kurbelgehduse betréagt 76,000
bis 76,019 mm,




